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Мультиметры

MTX 203 MTX 204
Артикул MTX203-Z MTX204-Z
Индикатор 6000 точек 6000 точек
Сбор данных TRMS, сигналы AC TRMS, сигналы AC/DC
Скорость измерения 2 измерения/секунду
Автоматическое определение диапазона 
измерения (автоматическое переключение 
диапазонов измерений)/Выключение

Да / Да

Напряжение постоянного 
тока

Диапазоны 6 В/60 В/600 В
Основная погрешность 0,2% +2 емр.
Разрешение 0,01 В–1 В 0,001 В

Напряжение переменного 
тока

Диапазоны 6 В/60 В/600 В/750 В 0,6–750 В
Разрешение 0,001 В–1 В 0,5% +4 емр.
Полоса пропускания 1 кГц

VLow AC (Низкий импеданс
+фильтр низких частот)

Диапазоны 6 В/60 В/600 В/750 В 0,5% +4 емр.
Разрешение 0,001 В–1 В 0,001 В

Напряжение постоянного 
+ переменного тока

Диапазоны

Разрешение 1% +4 емр.

Диапазоны

Диапазоны 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/6 A/10 A 600 мкА/60 мА/6 A

Разрешение
от 0,1 мкА до 0,01 A 0,1 мкА

Переменный ток
Диапазоны 600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА/6 A/10A 600 мкА/60 мА/6A

Разрешение от 0,1 мкА до 0,01 A 0,1 мкА

Переменный + 
постоянный ток

Диапазоны 600 мкА/60 мА/6 A
Разрешение 0,1 мкА

Сопротивление
Диапазоны 600/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм
Разрешение от 0,1 Ом до 0,01 МОм

Прозвонка цепи Да 600 Ом
Частота и коэффициент заполнения от 2 Гц до 1 кГц
Проверка диодов Да

Гц
Диапазоны Нет от 2 Гц до 1 кГц
Разрешение 0,001 Гц

Емкость
Диапазоны 1 нФ/10 нФ/100 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1 мФ/10 мФ/100 мФ
Разрешение 0,001 нФ –10 мкФ

T°
Диапазоны от -55 °C до +1200 °C Нет
Разрешение 0,1 °C Нет

Фиксация показаний (Hold) Да
Мин. / Макс. (100 мс) Нет Да
Режим дифференциальных измерений (DX)/
относительных измерений (DX/X%) Нет Да

Автоотключение Да (возможность выключения)
Источник питания 2 x 1,5 В AA
Размеры / Масса 170x80x50 мм/320 г

MTX 203: ударопрочный чехол, 2 шнура длиной 1,5 м с прямым 
наконечником/щупом, 1 гибкая термопара типа K с адаптером Ø4 мм, 1 
руководство по эксплуатации на бумажном носителе, 2 батарейки 1,5 В 
(AA). 

MTX 204: 1 ударопрочный чехол, 2 шнура длиной 1,5 м с прямым 
наконечником/щупом, 1 руководство по эксплуатации на бумажном 
носителе, 2 батарейки 1,5 В (AA). 

Комплект поставки Аксессуары

КреплениеMULTIFIX  ............................................................ P01102100Z
Щуп для измерения напряжения SHT40KV ....................... P01102097
Адаптер + температурный датчик TK (MTX 203) ................ P01102107Z
Токовые клещи CMS ........................................................... HX0064
Комплект из 2 магнитных измерительных щупов ............. P01103058Z
Предохранитель F1000V 10A, 10x38 мм (x5) ..................... P01297096
F1000V 0,63A, 6,3x32 мм (x5) .............................................. P01297098

Полезные возможности: 
экран с подсветкой и 
функция фонарика

Практичность: ударопрочный магнитный 
чехол с отсеком для крепления шнуров и 3-х 
позиционная подставка

НОВЫЙ 
ПРОДУКТЦифровые мультиметры

TRMS, сигналы AC и AC/DC
Модели B-ASYC MTX 203 и MTX 
204 просты в использовании даже 
для неопытных пользователей, 
а также отличаются высокой 
производительностью.


